


PLANET FINGERSCHUTZ® – WIRKSAME PRÄVENTION 
AN KRAFTBETÄTIGTEN TÜREN

Kraft betätigte Türen, sogenannte 
Automatiktüren, unterliegen einer 
Europäischen Sicherheitsnorm. Die 
DIN EN 16005 legt Anforderungen 
an die Ge staltung für kraftbetätigte 
Innen- und Aussen türen fest. So 
heisst es u.a. zur Vermeidung von 
Ge fahrenstellen und Schutz an 
Gefahrenstellen: «Kraftbetätigte 
Türen müssen so konstruiert  

sein, dass Gefährdungen durch 
Quetschen (…) während der  
Öffnungs- und Schliesszyklen  
vermieden werden bzw. so, dass 
technische Schutzmassnahmen 
gegen derartige Gefährdungen 
vorgesehen sind.»
 
Somit müssen Türflügel und -rah-
men, die eine Gefährdung durch 

Einklemmen der Finger darstellen, 
bis zu einer Höhe von 2 m geschützt 
werden.  

Mit dem Planet Finger schutz® lässt 
sich die Nebenschliesskante ein-
fach, kostengünstig und schnell 
schliessen und so diese Gefahren-
stelle wirkungsvoll und elegant 
beseitigen.

Die Technischen Regeln für Arbeits-
stätten (ASR), Türen und Tore, ASR 
A1.7 untermauern und präzisieren 
die Arbeitsstättenverordnung des 
Bundes ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Solziales und über-
nehmen grundlegende Inhalte der 
BGR 232 «kraftbetätigte Fenster,  
Türen und Tore» des Fachaus-
schusses «Bauliche Einrichtungen» 
der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV).

Darin werden Anforderungen an 
die Nutzungs sicherheit beim Einbau 
und Betreiben von kraft betätigten 
Türen und Toren gestellt. So muss 
der Betreiber u.a. sicherstellen, dass 
keine Quetsch- oder Scherstellen 
vorhanden sind.

Sicherheits
technische  
Prüfung
Kraftbetätigte Türen und Tore müs-
sen nach den Vorgaben des Herstel-
lers vor der ersten Inbetriebnahme, 
nach wesentlichen Änderungen 
sowie wiederkehrend sachgerecht 
auf ihren sicheren Zustand geprüft 
werden. Die wiederkehrende 
Prüfung sollte mindestens einmal 
jährlich erfolgen. Die Ergebnisse 
der Prüfung sind aufzuzeichnen. Zu 
beachten ist, dass diese sicherheits-
technische Prüfung von kraftbe-
tätigten Türen und Toren nur durch 

Sachkundige durch geführt werden 
dürfen, der Betreiber jedoch für  
deren Sicherheit verantwortlich ist. 
Sollten bei der Inspektion Gefähr-
dungen festgestellt werden, so sind 
diese Mängel zu beheben.
 

Vermeidung von Gefahrenstellen bei kraftbetätigten Türen

Türen und Tore sind kraftbetätigt, wenn die für das Öffnen oder 
Schließen der Flügel erforderliche Energie vollständig oder teilweise 
von Kraftmaschinen zugeführt wird.

«Planet Fingerschutz eignet 
sich hervorragend für neue Türen 

oder zum Nachrüsten.»
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HAUPTSCHLIESSKANTE

Die Schlossseite der Türe, genannt Hauptschliesskante, birgt ebenso Gefahren 
für Finger und Hände. Damit wird das unbeabsichtigte und unkontrollierte Zufallen 
der Türe verhindert. Für diese Seite der Türe sind verschiedenste Produkte erhältlich.

Türstopper Patrull
Dieser Fingerschutz hält die Türen offen. So verhindert man auf einfache 
und wirkungsvolle Art, dass Kinder sich die Finger klemmen.

Chicco Türstopper
Fingerschutz einfach an der Türkante 
befestigen und die kleinen Finger 
werden vor dem Einklemmen 
geschützt.

«Happy Fingers» Türstopper
Fingerschutz befestigen und einstellen durch Drehen – wie Bild links. 
Hergestellt aus EVA-Schaum.

Diese Produkte eignen sich, wie die Rollos und Abdeckungen von Planet, 
für KiTa’s und Schulen sowie auch in Altersheimen, Reha-Zentren, 
Arztpraxen.
Fragen Sie uns wenn Sie Tipps und Unterstützung zu diesem Thema 
brauchen, wir helfen gerne.   

Diese und viele weitere Produkte sind 
im Fachhandel erhältlich.

PLANET FINGERSCHUTZ   |   23



Menge Artikel-Nr.
Planet Anreisshilfe, Kunststoff, schwarz, inkl. Bleistift

1 Stk. 901’300

Menge Artikel-Nr.
Planet Montage-Box, stabile Holzkiste mit Säge-
 führung oben, Tragriemen

1 Stk. 901’301

ZUBEHÖR

Anreisshilfe
■  Zeitersparnis bis 70%
■  Passt für alle Türen und Zargen
■  Abgestimmt auf das Planet Fingerschutz-Programm
■  Garantiert fehlerfreies Anreissen

MontageBox
■   Das «Heinzelmännchen» für die einfache Montage
■  Punktgenauer Längenanschlag
■  Mit integrierter Sägeführung aus Metall
■  Schnittkante immer rechtwinklig
■  Sauberer und gerader Schnitt von Hand 
■  Immer alles dabei
■  Mit Tragriemen

Integrierte SägeführungPunktgenauer Längen-
anschlag 

Planet Montage-Box,
 führung oben, Tragriemen

■  Immer alles dabei
■  Mit Tragriemen
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ERSATZTEILE / OPTIONEN
Menge Artikel-Nr.

Positionierhilfe, Klebepads für die sichere Einhand-Montage 6 Klebepads
auf Trägerfolie 

1 Stk. 901’320
Ersatzclip zu Abdeckprofil Typ U-Clip, rostfrei, inkl. Universal schrauben 10 Stk. 

im Beutel

1 Beutel 901’321

Montageset für Glastüren zu Rollo Typ Quick 6000 / 7000
p pro Stück, max. 2500 mm, vormontiert

1 Stk. 901’330

Schraubenset zu Rollo FSR 5000, für alle Längen im Beutel

1 Stk. 901’324
Schraubenset zu Rollo FSR 6000 und 7000, für alle Längen im Beutel

1 Stk. 901’325
Schraubenset zu Abdeckprofil U-Clip, für alle Längen im Beutel

1 Stk. 901’326
Schraubenset zu Abdeckprofil U, für alle Längen im Beutel

1 Stk. 901’327
Schraubenset zu Abdeckprofil P, für alle Längen, 
ab Höhe 31–52 mm

im Beutel

1 Stk. 901’328
Schraubenset zu Abdeckprofil D und O, für alle Längen im Beutel

1 Stk. 901’329

Universalbohrer, � 3 mm, für Stein- und Betonhinterfüllte 
Metallzargen 1 Stk. 901’331

6-kt-Stiftschlüssel zu Rollo FSR 6000 und 7000

1 Stk. 901’322
Bleistift für Anreisshilfe

1 Stk. 901’323
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WERBEMATERIAL

Musterkoffer
p Artikel-Nr. 901’351

Kugelschreiber
p Artikel-Nr. 900’204

Katalog
p Artikel-Nr. 901’355

MusterAbschnitte
Rollos
Sorte QUICK ohne Funktion, 140 mm
p Artikel-Nr. 901’353

Planet Handmuster
Vorderseite mit Abdeckprofi l (Bild),
Rückseite mit Rollo QUICK
p Artikel-Nr. 901’350

MusterAbschnitte
Abdeckprofi le
sämtliche Profi lgrössen und Typen, 35 mm
p Artikel-Nr. 901’352
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GESETZLICHE VORSCHRIFTEN

Gefahrenstellen bei kraft-
betätigten Türen
Kraftbetätigte Türen, sog. Automa-
tiktüren, unterliegen einer Euro-
päischen Sicherheitsnorm. Die DIN 
EN 16005 legt Anforderungen an 
die Gestaltung für kraftbetätigte 
Innen- und Aussentüren fest. So 
heisst es u.a. zur Vermeidung von 
Gefahrenstellen und Schutz an 
Gefahrenstellen: «Kraftbetätigte 
Türen müssen so konstruiert sein, 
dass Gefährdungen durch Quetschen 
(…) während der Öffnungs- und 
Schliesszyklen vermieden werden 
oder dass technische Schutzmass-
nahmen gegen deartige Gefährdun-
gen vorgesehen sind.»
 
Somit müssen Türflügel und 
Zarge, die eine Gefährdung durch 
Einklemmen der Finger darstel-

len, bis zu einer Höhe von 2 m 
geschützt werden. Mit dem Planet 
Fingerschutz lässt sich die Neben-
schliesskante einfach, kostengünstig 
und schnell schliessen und so diese 
Gefahrenstelle elegant beseitigen.

Planet Fingerschutz ist auch für 
Brandschutztüren geeignet
Planet Fingerschutzprodukte beste-
hen aus den Hauptkomponenten 
Aluminium, Federstahl sowie einem 
nach B1* schwerentflammbaren 
Kunstfasertuch und eignen sich 
grundsätzlich für den Einsatz an 
Feuer- und Rauchschutztüren. Der 
Zulassungsinhaber /Türenhersteller 
verpflichtet sich, die Änderungen 
in die allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung (abZ) eintragen zu lassen. 
Eine abZ kann in Deutschland aus-
schliesslich vom Deutschen Institut 
für Bautechnik (DIBt) auf Antrag er-
teilt werden. Selbstverständlich steht 
Planet GDZ AG dem Antrag steller 
beim Änderungsprozess beratend 
zur Seite.  

Weitere Informationen unter:
www.planet-fingerschutz.ag

*  Die B1 Brandschutzklasse bezeichnet 
schwer entflammbare Baustoffe und 
Bauprodukte nach der in Deutschland 
geltenden Brandschutznorm 
DIN 4102-1. 
Die DIN 4102-1 definiert, dass der Brand 
nach dem Entfernen der Brandquelle bei 
Stoffen nach der Brandschutzklasse B1 
von selbst erlischt. 

Gesetzliche Bestimmungen und 
Vorschriften in Deutschland
Eine der drei Grundpfeiler der 
Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) ist die Unfall-
prävention, das heisst die pro-
aktive Intervention zur Minimierung 
unerwünschter Ereignisse, die mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
eintreten können.

Situation in der Schweiz
Auch das Bundesamt für Unfall-
verhütung (bfu) in der Schweiz sieht 
bei den Türen dieselben Gefahren-
stellen. So schreibt das bfu in ihrer 

Fachbroschüre, Klemmstellen an 
den Nebenschliesskanten von 
Flügeltüren (Band- oder Scharnier-
seite) können vor allem jüngeren 
Kindern gefährlich werden. Diese 
Klemmstellen sollten deshalb in 
Kindergärten, Kindertagesstätten 
und Schulhäusern der Unter stufe 
gut abgesichert werden.

Lösung
Mit dem Planet-Fingerschutz ist es 
möglich, diese Risiken auf einfache 
und wirksame Weise zu eliminieren 
und so die Kinder vor schmerz-
haften Verletzungen zu bewahren.

AGB DER PLANET GDZ AG
Anwendbares Recht und Gerichtsstand Unsere Lieferungen unterstehen ausschliesslich dem Schweizer Recht unter Ausschluss des UN Kaufrechts-

abkommens (11. April 1980). Für allfällige Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit unseren Liefe rungen 
sind ausschliesslich die Gerichte am Sitz der Planet GDZ AG zuständig.

Lieferkonditionen Die Lieferungen erfolgen ex works (FCA Tagelswangen Incoterms 2010). 
Haftungsbeschränkung Die Haftung der Planet GDZ AG wird soweit gesetzlich zulässig auf CHF 500’000 pro Lieferung begrenzt. 
Eigentumsvorbehalt Planet GDZ AG wird bis zur vollständigen Bezahlung ein Eigentumsvorbehalt nach den anwendbaren Bestim-

mungen eingeräumt. Der Eigentumsvorbehalt wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen so ausgestaltet, 
dass er dem Lieferanten den weitest möglichen Schutz gewährt.

Technische Informationen können sich ändern.
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Der Fingerschutz

Der FingerschutzDer Fingerschutz

Seit 70 Jahren Ihr zuverlässiger und innovativer 
Partner für Lösungen rund um die Türe.

Unser komplettes Programm für 
Planet Absenkdichtungen finden sie unter
p www.planet.ag

und den Planet Fingerschutz® unter
p www.planet-fingerschutz.ag

 
Planet GDZ AG Tel. +41 43 266 22 22
Neustadtstrasse 2 Fax +41 43 266 22 23
CH8317 Tagelswangen / Zürich mail@planetfi ngerschutz.ag
Schweiz www.planetfi ngerschutz.ag
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